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智能超声波身高体重测量仪使用说明



一、安装示意
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将支杆插入称盘孔1

锁两颗M3.5*40螺丝2

稍微拉出一部分伸缩杆3

将两端端子插接，然后穿进伸缩杆内4

3

4

锁两颗M2.6*8螺丝5

解锁按键，为保证测量准确，请将
伸缩杆拉伸至最高高度（会有滴答声
提醒)，需收回时，按下即可收回伸缩杆
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二、测量步骤

将伸缩杆拉伸至最高

高度后，需缩回时按

下解锁按键即可

设备需要放置在平整、坚硬的地面上（注意：不能放置在塑胶跑道、

地毯、草坪等有弹性、不平整的软地面上，会影响设备的精准性）
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每次移动设备后，需要重新校准设备（先脚踩一下激活设备，屏幕亮了

后，点击屏幕右下方【归零校准】的触摸按键即可）
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校准完成后，双脚站上设备，抬头挺胸目视前方，站稳站直保持10秒不

动，即可完成身高、体重的测量（注意：测量过程中身体来回晃动会延

长测量时长）。
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三、显示说明

点击【归零校准】触摸按键，开始校准，屏幕显示校准图标

图标消失表示校准完成
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复位按钮

Reset

点击【音量调节】触摸按键，开启语音，屏幕显示

再次点击【音量调节】关闭语音，屏幕显示
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特别提醒：首次使用或设备完全没电的情况下，需要先给设备充

电，然后按【Reset】重启设备后再使用！
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四、基本参数

3.5寸 LCD显示屏

2500mAh，可充电锂电池

80-200cm 

7-180kg

支持与微型感知基站通过蓝牙BLE协议实时通信，

智能测量身高、体重，自动计算BMI值和等级

显  示  屏

蓝牙BLE4.2产品协议

HW10产品型号

智能超声波身高体重测量仪产品名称

电     池

身高测量范围

体重测量范围

产品功能
可精准测量身高、体重

自动语音播报


